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PatentansprUche : 
Ansgruch_1: 

. Geruchsbeseitigungs-Filter dadurch gekennzeichnet , daB es 
aus einero koinbinierten nassen Chemisorptionsteil (8), (2), 
(4) und (5) besteht und aus einem nachgeschal teten trockenen 
Chemisorptionsteil , bestehend aus den Tropfenfangern (6), 
sowie aus einem mehrstufigen Chemisorptionsf liter, z.B. 
(7) und (8). bestehend aus geblahtem Calcium-Aluminium-Silikat, 
vorzugsweise in Schubladenausfuhrung. in den Chemisorptions- 
kissen eingelagert werden, und aus einem nachgeschalteten 
Cheraisorptions-Trockenteil (9), das als A-Kohle-Fi 1 ter- 
Paket, leicht ausweckselbar, vorzugsweise in Schubladenformat. 
ausgebildet ist. 

AnsBruch_2_; 

Chemisorptionsfilter nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, 
daB die Chemisorptionsfilter, die in schubladenfdrmigen 
Vorrichtungen (7). (8). (9) usw. eingelagert sind. aus 
porBsen MantelhUllen bestehen, in denen geblahtes Calcium- 
Aluminium-Silikat eingelagert ist. das vorzugsweise mit 
geruchsbeseitigenden Chemikalien getrankt ist. 
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Ansgruch^S: 

Chemisorptionsfilter nach Anspruch 1 - 2 dadurch gekenn- 
zelchnet, daB das geblahte Calcium-Aluminium-Silikat mit 
Kal iumpermanganat und/oder ein- und mehrbasischen Karbon- 
sauren getrankt ist. 

Ansgruch_4: 

Chemisorptionsfilter nach Anspruch 1 - 3 dadurch gekenn- 
zeichnet, da3 dem letzten Chemisorptionsf i 1 terpaket (9), 
das aus A-Kohle besteht, ein dickes oder mehrere Chemi- 
sorptionsf ilterpakete aus geblShtem Calcium-Aluminium-Silikat 
vorgeschaltet sind. 
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Beschreibung und Eriauterung zur 

Patentanmeldung 

"Geruchsbesei tigungsf i 1 ter" 



Es ist bekannt* Geruche.z.B. in Fischbratstuben oder auch 
in Rauchergeraten Oder nach Rauchervorgangen , durch 
Gaswaschung der mit Geruch belasteten Gase mittels Wasser, 
das mit Chemlkalien angesetzt 1st, zu befreien, oder durch 
z.B. A-Rohle das Gas trocken hindurchzuziehen . 

Damit die A-Kohle nicht zu sehr oder nicht zu schnell 
mit Fett zugesetzt wird, hat man vielfach sogenannte 
Fettabscheidekammern vorgeschaltet , die aus Gewirken 
aus Altmetall oder Kunststoffen bestehen bzw. aus 
re gel rechten Fettspeicherkammern . 

In Anlagen, die z.B. Wurst- und Fleischrauchereien nach- 
geschaltet sind, haben sich diese Kombinationen nicht 
bewahrt. 

Bisher werden diese Geriiche beseitigt, indem man das 
austretende Gas auf uber z.B. 800° aufheizt, um die 
Geruchstrager zu verbrennen. 
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Im Zuge der Energieknappheit ist das Betreiben solcher 
Brenner mittels Gas oder Dl enorm teuer geworden. 

Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, ein kombiniertes 
Na3-Trocken-Reinigungsgerat zu verwenden, das mit ge- 
ringstem Energieaufwand die Geruchsbesei tigung wirksam 
ermoglicht. 

In der beiligenden Zeichnung ist die erf indungsgernHBe 
Anordnung dargestellt: 

mit (1) das zu reinigende Rohgas 

mit (2)eine Waschstrecke bekannter Bauweise 

mit (3) ein WasseranschluB 

mit (4) Chemisorptionsmassen, die beim DurchflieSen des 
Wassers aufgelSst werden und iiber die DUse (5) 
eine Flussigkeit erzeugen, die die Geruchsstoffe 
auswaschen, und ohne Pumpenumlauf wird das Wasser 
nach einmaligem Kontakt vorzugsweise aus dem 
Waschsyistem entfernt, oder bei geringen Belastungen 
kann selbstverstandl ich auch mit einer Pumpe 
zusatzlich eine zweite DUse betrieben werden; 
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mit (5) die Duse. liber die das flUssige Sorptionsmedium 

eingesprllht wird; 
mit (6) ein Wassertropfenf anger 

mit (7) und (8) erf indungsgemaBe Chemisorptionsf i Iter , die 
aus geblahtem Calcium-Aluminium-Silikat 
bestehen und vorzugsweise in schubladen- 
formigen Fachern eingesetzt sind, urn 
leicht auswechselbar zu sein. Dieses 
geblShte Calcium-Aluminium-Silikat ist 
derart feuchtigkeitsaufnahmefShig, daB es 
einmal erf indungsgeraaB mit Chemisorptions- 
massen getrankt sein kann und zum anderen 
noch zusatzlich Wassernebel aufnehmen kann, 
und somit vorzugsweise durch mehrlagige 
Bauweise das nachgeschaltete A-kohle-Fil ter- 
paket (9) restlos von umschl ieBenden, fett- 
artigen Fl ussigkei ten frei gehalten wird, 
so daB die teure A-Kohle sehr lange aktiv 
bleibt. 

Hinter der A-Kohle-Schicht (9) ist der Ventilator (lo) 
dargestell t; 
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rait (11) ist der WasserablaB dargestellt, vorzugswelse 
liber eine siphonartige Wasservorlage, die die 
reaglerten flUssigen Chemisorptionsmassen aus- 
tragt. 

Die geblahten Calcium-Aluminium-Silikatniassen sind vorzugs- 
welse mit Kallumpermanganat und/pder ein-* bzw. mehrbasischen 
KarbonsSuren getrankt, die zur Geruchsbesei tigung der 
gasformigen Schadstoffe und auch der am Fett angel agerten 
z,B. festen Schadstoffe beitragen. 

Selbstverstandlich 1st die vorstehend beschriebene Erfindung 
nicht auf die einzelnen dargestel 1 ten und beschriebenen 
Merkmale beschrSnkt, sondern es sich zahlrelche Abanderungen 
mogllch, ohne jedoch von dem Grundgedanken abzuwelchen, 
einen komblnierten naB-trockenen Geruchsbeseitiger zu nehmen, 
der vorzugswelse mit einem einmallgen Wasserdurchf luB ausge- 
rlistet 1st, und Chemisorptionsmassen (4), vom Uasser umspult, 
der Diise (5} zuzufuhren, wobel die Massertropfen spStestens 
in den geblShten Ca1c1um-A1um1n1um-S11ikat*F11 tern (7) und 
(8) angelagert werden. Das geblShte Calcium-Alumlnium^Si 1 Ikat 
kann bis zu 7o % seines Volumens ah Feuchte aufnehmen und 
eignet sich daher hervorragend fiir die Anlagerung von 
flussigen Chemlkalien als Tropfenfanger und auch als Oxidations 
stufe, die der A-Kohle-Stufe vorgeschaltet ist, so daB diese 
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unabhgngig yon Beeinf lussungen durch Fettspuren oder 
Feuchtigkeitsspuren aktiv wlrksam sein kann, 

Weiterhin ist erfindungsgemSB der Chemisorptionsf i Iter (7), 
(8), (9) usw. aus kissenfbrmigen Cheniisorptionspaketen her- 
gestellt, die vorzugsweise in Schubladenformat in den 
auf- und zuschiebbaren Schubladen eingelagert sind, so daB 
nach den Verbrauch diese in einfachster Weise als porSse 
Mantel kissen herausgenomraen werden. wobei diese Ummantel ung 
z.B.aus perforiertem Kunststoff oder vliesartigen Hullen 
besteht und diese Hullen mit dem Chemisorptionsf iltermaterial , 
vorzugsweise uber das Calciuroaluininiumsil ikat, gefullt sind 
und das Calciumaluminiumsil ikat zusStzlich rait Geruchsbe- 
seitigungs-Chemikalien, wie vorzugsweise. Oxidationsmitteln, 
getrSnkt ist. 
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